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              CHS 40 USB  

    

Headset monoauricular  

  

Características  

  

» Conector USB Plug & Play:  É só conectar e usar! Não 

precisa de driver de instalação ou software adicional  

  

» Cabo com controle de volume e tecla Mudo  

  

»LED bicolor com indicação de ativação/desativação da 

função Mudo durante uma chamada  

  

»Protetor auricular em espuma: mais higiene e conforto  

» Haste adaptável: Permite utilizar em ambos os lados 

da cabeça  

  

» Microfone Flexível: pode ser utilizado na posição mais 

adequada para melhor captação da voz  

  

» Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e 

softphones comumente utilizados em call centers  

  

» Compatível com os acessórios AP 3601 (protetor 

auricular) e AM 3401 (protetor de microfone), que 

ajudarão a manter os headsets sempre novos, evitando 

a substituição do headset e gerando mais economia  

 

Os headsets Intelbras com terminação USB são ideais para softwares utilizados em contact centers, ligações VoIP (via 

internet) e conferências. Eles proporcionam mais conforto, liberdade e praticidade para o usuário com seu design leve 

e ergonômico, além do cordão com controle de volume e tecla Mudo que simplificam as ações dos usuários.  
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Especificações técnicas  

Modelo  CHS 40 USB  

Microfone    

Tipo  Eletreto  

Sensibilidade  -42 ± 4 dB  

Impedância  2K2 Ω  

 Resposta em frequência  100~10 KHz 

  

Cápsula receptora    

Tipo  Dinâmica  

Sensibilidade  93 dB ± 6 dB  

Impedância  300~3,4 kHz  

Resposta em frequência  300~3,4 kHz 

Headset    

Peso líquido (incluindo controlador)  97 g  

Comprimento do cabo  2,4m  
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Dimensões   Conteúdo da embalagem   

» 1  headset   USB   

» 1  guia do usuário   
  



 

  

  

  

  

  

  

       

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 intelbras.com.br   

OBS: produto deve ser estocado em sua embalagem original, fechada, à uma temperatura entre 5ºC e 35 ºC e umidade relativa menor que 70%. Com estas 

condições o tempo de armazenamento é 3 anos.  

  


