
CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO

TERMO-ANEMÔMETRO PROFISSIONAL DIGITAL PAN100 - INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A tecnologia de microprocessador-controlador de 

alto desempenho permite uma taxa de 

amostragem de uma vez por segundo. O grande 

visor LCD possui iluminação de fundo e mostra a

velocidade do ar e temperatura simultaneamente.

Acessórios inclusos: maleta de transporte e bateria 

de 9V.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixas de medição de velocidade do ar: 0,3 – 45 

m/s; 1,0 – 162,0 km/h; 59 – 8858 pés/min.; 0,5-87,5 

knots; 0,6-100,6 mph, resolução de 0,1 m/s

Temperatura: -30+60ºC (-22+140ºF)

Fluxo de Ar 0 – 9999 (x 100) CMM ou CFM

Exatidão da velocidade do ar: 3% +/-0,1 m/s

Exatidão da temperatura: +/-1,5ºC (+/-2,7ºF)

Indicação gráfica da velocidade do ar (BarGraph)

Registro das medidas Máximo, Mínimo e Média

Dimensões: 185 x 66 x 33 mm
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