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CATALOGO TECNICO DO PRODUTO
CABOS DE COBRE

TB35 - Terminal Bimetdlico 35mm - INSTRUFIBER

DESCRICAO DO PRODUTO

Terminal bimetdlico de compressdo 35mm? indicado para -
conexdo de cabos de aluminio a barramentos ou
equipamentos de cobre, garantindo alta condutividade
elétrica e protecdo contra corrosdo galvénica.

Fabricado com corpo em aluminio e anel em cobre
estanhado, é instalado por compressdo (crimpagem) e
fixacdo por parafuso, proporcionando conexdo segura e
durdvel em barramentos de Cobre ou aluminio, quadros de
distribuicdo, painéis elétricos industriais, sistemas de
aterramento, instalacoes elétricas residenciais, comerciais e

industriais 35mm?2

CARACTERISTICAS GERAIS . .
Imagem ilustrativa.

+ Tipo: Terminal bimetdlico de compressdo 35mm

« Sec¢do do condutor CA: 35mm?

« Diametro do furo do anel/olhal (@E): 11,0 mm

+  Comprimento total (L): 82,00 mm

* Material: Anel em cobre Eletrolitico (299,9%) e corpo em Aluminio (299,5%)

« Método de fixagdo do cabo: Compressdo (crimpagem)

» Fixagao no barramento: Parafuso / porca

IMPORTANTE!

E fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a seguranca do ambiente onde serd utilizado. A
compra de um produto sem certificac@o pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida Util do cabo,

aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incéndio.
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